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ProStream 9100 with ACE     

기술적 장점

 
ACE 비디오 프로세싱 카드를 통해 고집약도, 60 SD 또는 20 HD MPEG-
2, H.264 방송 서비스의 애니투애니 트랜스코딩을 가능케 한다: SD/HD 
멀티스크린 입력 20개, 프로파일 80개 출력, 하나의 1RU플랫폼에서 
모든 오디오 코덱.

  
ProStream 9100  ACE는 통합 HD-to-SD 다운컨버전을 기능을 가지고 
있어  SD라인업의  올HD 방송과  같은  차별화된  서비스를  간단하고 
비용효율적으로 제공한다.

  
Harmonic ProMedia™ 멀티스크린 워크플로에 매끄럽게 작동하는 
ProStream 9100  ACE는 어댑티브 비트레이트 스트리밍 제작 및 준비 
컨텐트를 위한 최적의 솔루션이다. 멀티스크린 베이스라인과 메인 하이 
프로파일 모드도 지원된다.

  
온보드 오디오 프로세싱과 트랜스코딩이 가능한 ProStream 9100 
ACE는 스테레오 페어 3개 혹은 멀티채널(코덱 독립적인) 1개를 네이티브 
트랜스코딩 할 수 있고 MPEG-1 Layer II 에서 AC-3 혹은 AAC+. 로 
트랜스코딩 하는 복잡한 오디오 프로세싱 태스크를 수행 할 수 있다.  
미국 서비스 공급자들은 통합 Jünger Level Magic™ 오디오 레벨 조정을 
이용하여 채널 내(광고 휴식동안)와 채널 스위칭시 오디오 레벨 변화를 
자동으로 제거함으로써 CALM법을 준수할 수 있다.

 
ProStream 9100은 PID 리맵핑과 PID 우선순위결정, 필터링, DVB-
EIT와 PSIP 테이블 재생성, PCR 생성, TS 와 모니터링 등 모든 범위의 IP, 
ASI, 8VSB 리멀티플렉싱 기능을 지원한다. 통합 DiviTrackMX 와 IP기반 
DiviTrackIP 옵션을 통해 스탯먹스 기능도 가능하다

  IP 
ProStream 9100은 최고의 2중 혹은 4중 기가비트 이더넷 입력을 
제공한다.  4중은 4Gb 입력회선율과 2Gb 프로세싱 처리량을 제공하며 
500개 멀티플렉싱과 스크램블링 서비스를 동시에 지원한다. 두개의 
통합된 10-GbE 인터페이스를 통해 필요한 라우터 포트수를 줄일 수 있고 
IP어드레싱 스킴을 간소화 할 수 있다. ASI 와 8VSB 입력을 위한 각각의 
모듈도 가능하다.

고밀도 스트림 프로세서 및 트랜스코더

3

파워풀한 트랜스코딩 

빌트인 방송 다운컨버팅

최적화된 멀티스크린 워크플로

강화된 오디오 프로세싱

유연한 멀티플렉싱

높은 처리량의 IP 프로세싱

2x 10 GbE
SFP + Fiber/

Copper

2x 1 GbE
SFP Fiber/ 

Copper

2x 1 GbE
RJ45 

Copper

ProStream 9100 ACE의 4중 GbE I/O 모듈옵션은 2 Gb 의 IP
처리량을 자랑한다

고급 스크램블링

리니어 애드 스플라이싱

 

간편한 서비스

“종량제” 확장성 

제어와 관리

세계적인 서비스와 지원

세계적인 서비스와 지원

www.harmonicinc.com

2x 10 GbE SFP 
+ 광/구리 케이블

2x 1 GbE SFP 
광/구리 케이블

2x 1 GbE RJ45
구리 케이블

 
스 크램블링  기술은  일반적으 로  사 용되고  있는  업계  프 로 토콜 을 
준수하기 때문에 매우 안전하고 믿을 수 있다. ProStream 9100은 DVB 
SimulCrypt 버전 1,2,3을 지원하고 최고 벤더사의 서로 다른 CA시스템 
30개 까지 동시에 연결할 수 있다. 또한 스크램블링과 디스크램블링 
어플리케이션을 위해 AES 암호화 기술을 지원한다.

  
ProStream 9100의 리니어 애드 스플라이싱 혹은 디지털 프로그램 
인서션을 통해 로컬, 지역 광고를 라이브 투 에어 MPEG-2 와 MPEG-
4 AVC SD/HD 전송 스트림으로 정확히 삽입할 수 있다.  방송사와 
서비스  공급자는  이러한  기능을  이용하여  광고업체로  하여금  타겟 
애드로 차별화된 시청자층에 도달할 수 있도록 해 줌으로써 유저당 
평균수익율을 증가시킬수 있다.

애드 스플라이싱은 4중 GbE I/O card를 갖춘 ProStream 9100 시스템을 
위한 라이선스 기능이다. 방송사는 이 기능을 통해 별도의 스탠드얼론, 
박스수준의 스프라이싱 솔루션을 구매 할 필요없이 고급 광고 기능을 
이용할 수 있기 때문에 비용을 절감하면서 동시에 새로운 수익원을 
창출 할 수 있다.  또한 광고삽입을 위해 시그널을 디코딩 할 필요가 
없기 때문에 워크플로가 최적으로 이루어지고 비디오 품질은 최상으로 
유지될 수 있다. 

 
ProStream 9100 ACE는 제거가능한 전면 패널과 핫스왑 가능한 전원 
공급, 팬 조합, 콜드 스왑가능한 프로세싱과 I/O모듈 로 이루어져 있어 
유지보수가 매우 간단하다.  고객을 생각하는 서비스 기능으로 인해 
다운타임 확률을 줄여주고 수익 창출의 기회를 늘려준다.  

  
ProStream 9100 ACE는 프로세싱 변화에 따라 트랜스코딩 블레이드와 
I/O모듈, 코덱을 펌웨어 라이센싱을 통해 쉽게 추가 혹은 업그레이드 할 
수 있기 때문에 확장과 시스템 가치의 확대를 용이하게 해준다.

 
ProStream 9100 ACE 는 스탠드얼론 웹 인터페이스나 Harmonic’s 
NMX™ Digital Service Manager 비디오 관리 시스템을 통해 쉽게 구성 
및 운영될 수 있다. 중앙집중식 혹은 분산 아키텍처 내 매스 컨피규어링과 
모니터링, 자동 이중화를 위해 설계되었다. 

  
하모닉은 시스템 디자인이나 서비스 도입, 기술적 지원 및 네트워크 
유지보수등의 광범위한 서비스와 지원 프로그램을 ProStream 9100과 
그 외 모든 제품에 지원한다. 세계적인 서비스 플랜과 지원 전문가의 
즉각적인 대응으로 “언제 어디서든지 어떤 장비로도”  뛰어난 고객 
경험을 제공할 수 있는 능력을 보장한다.

  
하모닉은 시스템 디자인이나 서비스 도입, 기술적 지원 및 네트워크 
유지보수등의 광범위한 서비스와 지원 프로그램을 ProStream 9100과 
그 외 모든 제품에 지원한다. 세계적인 서비스 플랜과 지원 전문가의 
즉각적인 대응으로 “언제 어디서든지 어떤 장비로도”  뛰어난 고객 
경험을 제공할 수 있는 능력을 보장한다.
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2  GBE I/O 

종류 IEEE 802.3z 

IP포트 Two independent 

I/O 스피드 1,000 Mbps line rate input per ort 

IP 인캡슐레이션 MPEG TS over UDP/IP/MAC/RTP/HRTP 1 to 7 TS/IP

MPEG 포맷 188 B per TS

MPEG 트랜스포트 스트림 MPTS and SPTS

I/O 프로세싱 250 sockets  
500 Mbps per card

소켓당 최대 비트레이트  100 Mbps

어드레싱 Multicast, unicast

관리 IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, ARP, ICMP

Forward Error Correction  SMPTE 2021-1 and SMPTE 2021-2

4  GBE I/O  

종류 IEEE 802.3z 

IP 포트 Four independent 

커넥터 Two 1-GbE SFP (multi mode, single mode, copper) 
Two 1-GbE RJ45
Two 10-GbE SFP+ 

I/O 속도 1,000 Mbps line rate input per port

IP 인캡슐레이션 MPEG TS over UDP/IP/MAC 
1 to 7 TS/IP

MPEG 포맷 188 B per TS 

MPEG 트랜스포트 
스트림

MPTS and SPTS 

I/O 프로세싱 500 sockets  
Up to 2Gb per card

소켓당 최대 비트레이트 160 Mbps 

어드레싱 Multicast 

관리 IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, ARP, ICMP

ASI I/O 

종류 ASI input/output 

커넥터 Four BNC, 75 Ω 

I/O 디렉션 Configurable, input or output, per port 

MPEG 포맷 188/204 B per TS 

I/O 프로세싱 One MPTS/SPTS per port
Up to 210 Mbps per input port 
Up to 187 Mbps per output port

ASI I/O 포트 4-20 (each card has four ports)

8VSB 

종류 8VSB for ATSC reception 

커넥터 Four F, 75 Ω 

I/O 디렉션 Input 

MPEG 포맷 188 B per TS 

I/O 프로세싱 One MPTS per port  
Up to 19.39 Mbps per port

8VSB 입력 포트 Four per card (up to four cards) 

튜너 채널 2-59

패킷 에러율 한계치 0-12,892 packets per second

시그널 품질 한계치 0.0-27.0 dB 

  

이더넷  1000Base-TX 

커넥터 Two RJ45 (1 management, 1 CAS) 

라우팅 Any input to any output 

PID Remapping, filtering, multicasting 

PID 멀티캐스팅 Any input PID can be multicasted to multiple 
TS outputs with different remapping and processing 
(different CW, if scrambled) 

PSI/SI, PSIP Extraction, injection, spooling, regeneration 

출력 미러링 Any to any (ASI/IP to ASI/IP) 

고급 스트림 프로세싱 Intelligent service substitution, PID 
prioritization, PCR generation, PID range 

SCS Internal 

Standards DVB common scrambling
Open CAS
DVB simulcrypt v3
Stream Server Divicom 1.4 AES-CBC, AES-NSA2 
scrambling algorithms AES descrambling
Fix Key scrambling and descrambling 
Selective encryption for VOD

CAS 연결 Simultaneous connections to 30 different CA systems 

ECMs 갯수 900 ECMs per platform



harmonicinc.com

ProStream 9100 with ACE     

/ , 

리인코딩/트랜스코딩 Full decoding and encoding

방송 확장성 SD/HD Re-encoding/Transcoding: Up to 60 SD/20 HD 
services SD/HD Re-encoding/Transcoding + Microsoft 
Picture-in-Picture: Up to 40 SD services + 40 40 MSFP PIP
Up to 20 HD services + 20 40 MSFP PIP
HD to SD Downconversion: Up to 20 HD to SD services 
Up to 20 HD services + 20 40 MSFP PIP

AFD 핸들링 Force letterbox 
Force center-cut
Follow AFD (fallback to letterbox) 
Follow AFD (fallback to center-cut)

비 디 오  리 인 코 딩 /
트랜스 코딩  (CB R / V B R) 
4:2:0

MPEG-2 MP@ML
MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 AVC MP@L3
MPEG-4 AVC HP@L4

비디오 입력 필터링 Motion compensated temporal filtering (MCTF)

화면비 4:3 and 16:9

SD 해상도 와 프레임율 625 lines (PAL), 50 Hz:
720x576 @ 25 Hz 
704x576 @ 25 Hz 
544x576 @ 25 Hz 
528x576 @ 25 Hz 
480x576 @ 25 Hz 
352x576 @ 25 Hz

525 lines (NTSC), 60 Hz:
720x480 @ 29.97 Hz 
704x480 @ 29.97 Hz 
544x480 @ 29.97 Hz 
528x480 @ 29.97 Hz 
480x480 @ 29.97 Hz 
352x480 @ 29.97 Hz

HD 해상도 와 프레임율 50 Hz:
720p: 1280x720 @ 50 Hz
 960x720 @ 50 Hz
1080i: 1920x1080 @ 25 Hz
 1440x1080 @ 25 Hz 
1280x1080 @ 25 Hz

60 Hz:
720p: 1280x720 @ 59.94 Hz
 960x720 @ 59.94 Hz
1080i: 1920x1080 @ 29.97 Hz
 1440x1080 @ 29.97 Hz 
1280x1080 @ 29.97 Hz

컨버전 (SD/HD) Horizontal Resolution: Any to any 
Vertical Resolution: Follow the input 
Frame Rate: Follow the input 
Interlaced only

P i c t u r e - I n - P i c t u r e 
해상도와 비트레이트 

Video Bitrate: 100-550 Kbps 
SD: 96x96, 192x192, 92x144 
HD: 128x96, 192x192 
Frame Mode: Progressive

오디오 패스스루 Audio passthrough and synchronization with processed 

VBI 와 데이터 PIDs Passthrough

비디오 입력 
비트레이트 

SD MPEG-2: 0.5-12 Mbps 
HD MPEG-2: 0.5-50 Mbps 
SD MPEG-4 AVC: 0.5-12 Mbps HD 
MPEG-4 AVC: 0.5-30 Mbps

VBR 비디오 출력 
비트레이트 (DiviTrackMX) 

SD: 0.5-8 Mbps
HD: 1-20 Mbps

비디오 출력 
비트레이트 (CBR)

SD MPEG-2: 2-8 Mbps
HD MPEG-2: 3-18 Mbps 
SD MPEG-4 AVC: 1-8 Mbps 
HD MPEG-4 AVC: 3–18 Mbps

오디오 트랜스코딩 Output Coding Modes: MPEG-1 Layer II
AC-3 2.0 & 5.1
E-AC-3 2.0 & 5.1, AAC
HE-AAC (v1 and v2) 2.0 & 5.1
Audio Formats: Stereo (2/0), joint stereo, dual mono, 
multichannel (3/2 + LFE, 3/2)
Density: Up to four MPEG-1 Layer II audio streams per 
video service
Up to two AAC/HE-AAC stereo audio streams per video 
service
One AC-3 stereo audio streams per video service One 
multichannel (5.1) stream per video service Sampling 
Frequency: 48 kHz

오디오 비트레이트 MPEG-1 Layer II stereo (2.0): 32-384 Kpbs 
AAC stereo (2.0): 32-384 Kpbs
AAC multichannel (5.1): 224-640 Kpbs 
HE-AAC v1 stereo (2.0): 32-128 Kpbs
HE-AAC v1 multichannel (5.1): 96-192 Kpbs 
HE-AAC v2 stereo (2.0): 32-64 Kpbs
AC-3 stereo (2.0): 96-640 Kpbs
AC-3 multichannel (5.1): 32-640 Kpbs
E-AC-3 stereo/multichannel: 32-1024 Kpbs

오디오 레벨 컨트롤 Jünger Level Magic

/ , 

리인코딩/트랜스코딩 Full decoding and encoding

멀티스크린 확장성 HD and SD Inputs: Up to 20 SD/HD services 
Output Profiles: Up to 80
Output Profile per Input: 4 SD, 2 HD, 1 HD + 3 SD

비디오 트랜스코딩 옵션 MPEG-4 AVC MP @ L3
MPEG -4 AVC HP @ L4
MPEG-4 AVC BP @ L1.2, 1.3, 2.1, 3.0

비트레이트 모드 CBR
ABR

비트레이트 Sub SD: 0.3-1 Mbps
SD: 1-2.5 Mbps
HD: 1-5 Mbps

SD 해상도 와 프레임율 720x576 @ 29.97 and 25 
720x404 @ 29.97 and 25 
704x576 @ 29.97 and 25 
704x396 @ 29.97 and 25 
640x480 @ 29.97 and 25 
640x360 @ 29.97 and 25 
576x324 @ 29.97 and 25 
512x288 @ 29.97 and 25 
480x360 @ 29.97 and 25 
480x320 @ 29.97 and 25 
480x270 @ 29.97 and 25 
416x240 @ 29.97 and 25 
400x300 @ 29.97 and 25 
400x224 @ 29.97 and 25 
384x216 @ 29.97 and 25 
352x288 @ 29.97 and 25 
320x240 @ 29.97 and 25 
320x180 @ 29.97 and 25 
288x162 @ 29.97 and 25 
256x144 @ 29.97 and 25 
240x180 @ 29.97 and 25 
176x144 @ 29.97 and 25

HD 해상도 와 프레임율 1280x720 @ 29.97 and 25
1024x576 @ 29.97 and 25 
960x540 @ 29.97 and 25 
852x480 @ 29.97 and 25 
768x432 @ 29.97 and 25
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NMX™ Digital Service Manager

Stand-Alone Web User Interface

전원 공급 Optional dual supplies

입력 전압 범위 85-264 VAC
42-60 VDC

회선 주파수 47-63 Hz

전력소비 Up to 300 W 

 

쿨링 8개 팬, 전면에서 측면으로 온도 조절 송풍 

작동 온도 +32°to +122 °F
0°to +50 °C

스토리지 온도 -4°to +176 °F
-20°to +80 °C

작동 습도 < 95% 비응결

전자파 준수 기준 FCC Part 15 Class A CE Mark (EN 55022 Class A and EN 
50082-1:1997)

안전 UL 1950 and cUL C22.2#950 EN 60950 
Directive 2011/65/EU RoHS2

PHYSICAL

크기 (W x H x D) 19 in x 1.75 in x 27 in (1 RU) 
48.26 cm x 4.45 cm x 68.69 cm 

중량 32 lbs/14.5 kg


